
Бортовой крано-манипуляторный 
автомобиль 390206
на шасси KAMAZ-43118-32 (6х6)

Вариант размещения КМУ сзади

*- по сравнению с дизельным двигателем

*
*



Бортовой крано-манипуляторный 
автомобиль 390206 на шасси KAMAZ-43118-32 (6х6)

Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг............................................11040
Полная масса а/м, кг......................................................24500
Полная масса прицепа, кг .............................................12000
Полная масса автопоезда, кг ........................................36500

Новая оптика:
Мощные головные и противотуманные фары обеспечивают 
хорошую видимость даже в сложных дорожных условиях. 
Защитная решётка предохраняет фары от повреждений.
 

Новые щитки подножек:
Противоскользящие накладки обеспечивают безопасное 
использование подножек.
 

Новая облицовочная панель:
Уменьшает внешний шум двигателя.  Дефлекторы 
направляют воздушный поток, сохраняя ручки дверей 
чистыми. Новая облицовка буфера из ударопрочного 
пластика способствует пассивной безопасности участников 
движения.
 

Трёхщёточный стеклоочиститель:
Позволяет очищать > 90% поверхности лобового стекла.

Бортовой крано-манипуляторный автомобиль 390206 на 
шасси  KAMAZ - 43118 -32  (6х6 )  предназначен  для 
выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, 
строительно-монтажных и  транспортных  работ  с 
различными грузами.
Возможна установка КМУ любого производителя и любой 
грузоподъемности. 
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